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STEVI® 445 | 446

Z sitownikami elktrycznymi i pneumatycznymi

Zawor regulacyjny przelotowy z gniazdem wkrecanym

DN 15 - 100

STEVI® 445 | 446
Sitownik elektryczny ARI-PREMIO
« Stopien ochrony IP 65

* 2 wytaczniki momentowe

1 wytgcznik drogowy

* Kotko reczne

» Dodatkowe wyposazenie,
np. potencjometr

Strona 2

STEVI® 445 | 446

Sitlownik elektr. FR 2.1/ FR 2.2

z funkcjg bezpieczenstwa-powrotu

* Opcjonalnie kierunki powrotu,
OTWARTY lub ZAMKN., wg wymagan

« Stopien ochrony IP 54

* 1 wyt. drogowy dla OTWWARCIA i
ZAMKNECIA

» Dodatkowe wyposazenie,
np. potencjometr

Strona 4

STEVI® 445 | 446

Sitownik pneumat. DP32 - DP34

* Mozliwo$¢ odwracania kierunku
dziatania sitownika

* Sitownik membranowy

» Max. ci$nienie zasilania 6 bar

* Ochrona wrzeciona mieszkiem

» Bezobstugowy, uszcz. O-ringami

» Montaz dodatkowego wyposazenia
wg DIN IEC 60534-6

Fig. 446

Strona 6

Cechy:

» Zwarta budowa

* Precyzyjnie prowadzone wrzeciono

* Wrzeciono nagniatane

* Gniazdo wkrecane

* Wymienne gniazdo i grzybek

* Wsp. kvs moze by¢ zredukowny 6 razy
» Regulacyjnos¢ 50 : 1

* Dociskane sprezyng uszczeln. PTFE-V
» Mieszek o podwdéjnych sciankach

» Wskaznik potozenia
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STEVI® 445 | 446
z sitownikiem elektrycznym ARI-PREMIO

(Materiat i nr Figury
patrz dane techniczne
lub lista czesci.)
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Fig. 445 Fig. 446
Wysokosci i masy
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100
H (mm)| 556 556 564 564 571 577 590 605 624
22kN  |pN16/PN25-40| 98 10,6 11,9 137 16,2 18,9 26,1 32,3 45
145 5kN ko) 109 11,7 13 14,8 17,3 20 27,2 334 46
H (mm) 727 740 755 774
12 kN .
PN16 /PN25-40 o 312 374 50
15kN (kg)
H mm)| 741 741 749 749 740 742 826 838 854
2,2 kN PN16 /PN25-40 15,4 16,9 19,4 22,4 28,4 30,9 37,9 47,9 64
146 5kN ko) 16,5 18 20,5 23,5 29,5 32 39 49 66
H (mm) 892 976 988 1004
12 kN .
PN16 /PN25-40 % 13 53 20
15kN (kg)

Inne wymiary na stronie 13.
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STEVI® 445 | 446
Cisnienia zamkniecia z ARI-PREMIO

max. dopuszczalne ci$nienia zamknigcia przeptyw otwiera, P, = 0 (Przestrzegac zalecen, strona 13)

DN 15 20 25 2
Gniazdo-O0  ( mm) 12 16 22 28
v [ Wp. kvs (i) 1 63 10 15
Skok (mm) 20 20 20 20
Gniazdo (mm)| 3 | 5 | 12 | 3 | 5 | 12 3| 5 | 12| 16 6 | 22
4] 4/
™ wsp s e[ O181 0 351\ G30 O3 B2 ORI O B e s
Skok (mm)| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 20 | 20 | 20 | 20 20 | 20
Gisnienie |- | O | 0 | 0| 0 | 40 | 0| 0| 40 | 0| 0| 0| 0| 0| 4| 286
Sitownik Y | zamkniecia [Il. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 267
/;'qul'(f\lREM'O (bar) I | 33| 38 | 32 | 333 3 | 32 | 34| 333 | 3B | 32 | 314 | 05| 314 | W05 | 52
Czas zamkn.?  (s) 53 53 53 53
Cisnienie . 40
Sitownik ¥ | zamkniecia |II 40
’;EL}PREM'O (bar) Il | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 4 | 4 | 40 | 40 | 40 | 40 | &0
Czas zamkn.?  (s) 53 53 53 53
. Fig. 445: Uszcz. PTFE-V, Il. Fig. 445: Uszcz. PTFE- / czysty grafit; IIl. Fig. 446: Uszcz. mieszkiem
DN 40 50 65 80 100
Gniazdo-O0  ( mm) 35 43 56 70 95
vsvt;”‘fj/rsd Wsp. kvs (m3h) %5 40 63 100 160
Skok (mm) 20 20 30 30 30
Gniazdo- ( mm)| 22 | 28 28 | 3 35 | 43 43 | 56 56 | 70
i&gd”k"w' P \Wsp. kvs (mPh) | 10 | 16 16 | 25 25 | 40 40 | 63 63 | 100
Skok (mm)| 20 | 20 20 | 20 20 | 20 20 | 30 30 | 30
Cisnienie 40 | 286 | 18 | 286 | 179 | 116 | 176 | 113 | 63 | 113 | 63 | 38 | 63 | 38 | 18
Sitownik Y zamkniecia Il | 40 | 267 | 168 | 267 | 167 | 108 | 16 | 102 | 57 | 102 | 57 | 34 | 57 | 34 | 16
Z\E'i;f\,REM'O (bar) | 290 | 24 | 15 | 24 | 149 | 96 | 15 | 96 | 53 | 96 | 53 | 31 | 53 | 31 | 14
Czas zamkn (s)(s) 53 53 53 79 | 53 79 79
Cisnienie |- 40 | 40 | 40 | 40 | 302 | 40 | 299 | 174 | 299 | 174 | 109 | 174 | 109 | 57
Sitownik Y zamkniecia |Il. 4 | 40 | 40 | 40 | 204 | 40 | 88| 167 | 288 | 167 | 105 | 167 | 105 | 55
?EKPREM'O (bar) Il | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 282 | 40 | 282 | 163 | 282 | 163 | 102 | 163 | 102 | 53
Czas zamkn? () 53 53 53 79 | 53 79 79
Gisnienie - 40 40 | 40 | 40 | 40 | 287 | 40 | 287 ] 154
Sitownik ¥ | zamkniecia |lI. 40 4 | 40 | 40 | 40 | 83| 40 | 283 | 152
/szl'('EREM'O (bar) . 40 0 | 40 | %0 | o | 8| 40| 8| 5
Czas zamkn.? (s)(s) 25 25 38 25 38 38
GCisnienie |- 363 %63 | 196
Sitownik ) | zamkniecia |1l 359 39 | 193
’fSRL'EREM'O (bar) . 56 %6 | 192
Czaszamkn.?  (s) 79

| Fig. 445: Uszczeln. PTFE-V;

II. Fig. 445: Uszczeln. PTFE- / czysty grafit;

IIl. Fig. 446: Uszczel. mieszkiem

1 Napiecie zasilania sitownika: 230V 50Hz
Inne napigcia zasilania: 24V 50/60Hz; 115V 50/60Hz; 230V 60Hz

Dane techniczne sitownika na karcie katalogowej ARI-PREMIO

2) Podany czas zamkniecia dotyczy czestotliwosci 50 Hz
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STEVI® 445 | 446
Z sitownikiem elektrycznym FR 2.1 / FR 2.2 z funkcja bezpieczenstwa

(Materiat i nr Figury
patrz dane techniczne
lub lista czesci.)
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Fig. 445
Wysokosci i masy
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100
H FR2.1 (mm)| 573 573 581 581 588 594 607 622
45 FR 2.2 (mm)| 591 591 599 599 606 612 625 640 659
EEE; PN16/PN25-40 (kg)| 13,1 13,9 15,2 17 19,5 22,2 29,4 35,6 48
H FR2.1 (mm)| 758 758 766 766 757 759 843 855
46 FR 2.2 (mm)| 776 776 784 784 775 777 861 873 889
FR21 PN16/25-40  (kg)| 18,7 20,2 22,7 25,7 31,7 34,2 41,2 51,2 68
FR 2.2
Inne wymiary na stronie 13.
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STEVI® 445/ 446

Cisnienie zamkniecia z FR2

max. dopuszczalne ci$nienia zamknigcia przeptyw otwiera, P, = 0 (Przestrzega¢ zalecen, strona 13)

DN 15 20 25 32
Gniazdo-O0  ( mm) 12 16 22 28
Standard.
wsp. kvs Wsp. kvs (m%/h) 4 63 10 16
Skok (mm) 20 20 20 20
Gniazdo-O0 ( mm)| 3 5 12 3 5 12 3 5 12 16 16 22
4] 4]
Zredukow. wsp. apy | 92201 0g3s| 221|021 o63/| o5/ 025/ 063/| 251
e Wsp. kvs (m3h) | 0.16/| 03" | 16/ | 0167 | “p3"| 1) 016/| %y’ | 787 | 63 63 | 10
01 1 1 1 01 1
Skok (mm)| 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Cisnienie l. 40 40 40 40 40 40 34 40 40 40 | 42 | 173 | 42 | 173 | 101
zamkniecia |lI. 40 40 40 40 40 40 286 | 40 40 40 287 | 143 | 287 | 143 | 83
Sitownik Y | (bar)
FR21 . | 115 | 112 | 102 | 115 | 112 | 102 | 97 | 115 | 112 | 102 | 97 88 97 88 6,8
1kN Czas zamkn.?  (s) 69 69 69 69
Czas zamkn. awaryj-
nego (s) 55 55 55 55
Cisnienie l 40 40 40 40 0 | 286
3 zamkniecia |lI. 40 40 40 40 40 26,7
Eg‘;";“'k (bar) Il | 383 33 | 32 | 33| 3 | 32 | 314 | 383 | 3 | 32 | 314 | 305 | 314 | 305 | 52
2,2 kN Czaszamkn.?  (s) 69 69 69 69
Czas zamkn. awaryj-
nego ) 55 55 55 55
|. Fig. 445: Uszcz. PTFE-V; Il. Fig. 445: Uszcz. PTFE- / czysty grafit; lIl. Fig. 446: Uszcz. mieszkiem
DN 40 50 65 80 100
Gniazdo-00  ( mm) 35 43 56 70 95
Standard.
wsp. Kvs Wsp kvs (m3/h) 25 40 63 100 160
Skok (mm) 20 20 30 30 30
Gniazdo-O0 ( mm)| 22 28 28 35 35 43 43 56 56 70
E&gd“ko‘”' WSP- [ \Wsp. kvs (m3h) | 10 | 16 6 | 2 2% | 40 20 | 63 63 | 100
Skok (mm)| 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30
Cisnienie I 173 | 101 6 101 6 36 56 33 33
9 zamkniecia |l 143 | 83 48 83 48 28 40 23 22
SHOWNIK 1 (ban) WL | 73 | 55 | 8 | 55| 3 | 16 | 3 | 16 16
1kN Czas zamkn.?  (s) 69 69 69 69
Czas zamkn. awaryj-
nego ) 55 55 55 55
Ciénienie l. 40 | 286 18 | 286 | 179 | 116 | 176 | 113 | 63 | 113 | 63 38 6,3 38 18
3 zamkniecia |l 40 267 | 168 | 267 | 167 | 108 16 102 | 57 | 102 | 57 34 57 34 16
Egoz";“'k (bar) WL | 290 | 24 | 15 | 24 | 49| 96 | 15 | 96 | 53 | 96 | 53 | 31 | 53 | 3L | 14
22 kN Czas zamkn2 () 69 69 69 103 | 69 103 103
Czas zamkn. awaryj-
nego s) 55 55 55 85 55 8,5 85
|. Fig. 445: Uszcz. PTFE-V, Il. Fig. 445: Uszcz. PTFE- / czysty grafit; Il. Fig. 446: Uszcz. mieszkiem

1 Napiecie zasilania sitownika: 230V 50Hz
Inne napigcia zasilania: 24V 50/60Hz; 115V 50/60Hz; 230V 60Hz

Dane techniczne sitownika na karcie katalogowej FR 2.1

2) Podany czas zamkniecia dotyczy czestotliwosci 50 Hz
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STEVI® 445 | 446

z sitownikiem elektrycznym DP 32 - 34
(Materiat i nr Figury
patrz dane techniczne
lub lista czesci.)

Fig. 446
Wydanie 04/02 - Zmiany techniczne zastrzezone

Fig. 445




STEVI® 445/ 446

Wysokosci i masy z DP

Wysokosci i masy

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 ‘ 100
OA (mm) 250
H (mm)| 442 442 450 450 457 463 465 480 499
& 40 PN16/PN25-40 (kg)| 13,4 14,2 155 173 198 22,5 29,7 35,9 49
° H (mm)| 627 627 635 635 626 628 701 713 729
40 PN16/PN25-40 (kg)| 19 20,5 23 26 32 34,5 415 51,5 68
OA (mm) 300
H (mm)| 497 497 505 505 512 518 531 546 565
§ 40 PN16/PN25-40 (kg) 19,4 20,2 215 23,3 25,8 28,5 35,7 41,9 55
° H mm)| 682 662 690 690 681 683 767 779 795
40 PN16/PN25-40 (kg) 25 26,5 29 32 38 405 475 57,5 74
OA (mm) 405
H (mm) 666 681 680
S 0 PN16/ PN25-40 (kg) 65,7 719 85
(]
H (mm) 902 914 930
446
PN16 / PN25-40 (kg) 775 875 104
Inne wymiary na stronie 13.
Koétko montowane na gorze sitownika
Typ sitownika DP 32 DP 33 DP 34
0D1 (mm) 225 300 400
H1 (mm) 270 284 442
Masa (kg) 5 8 17

Dane techniczne sitownika podano na karcie katalogowej DP32-34T.
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STEVI® 445/ 446

Cisnienie zamkniecia z DP

max. dopuszczalne cisnienia zamknigcia przeptyw otwiera, P, = 0 (Przestrzega¢ zalecen, strona 13)

Sprezyna zamyka w przypadku braku zasilania

DN 15 20 25 32
Gniazdo-[J (mm) 12 16 22 28
wepSlasyonk kvs  Wsp- kvs (mh) 4 63 10 16
Skok (mm) 20 20 20 20
Gniazdo-[J (mm)| 3 5 12 3 5 12 3 5 12 16 16 22
025/ 250|025/ Al 025/ Al
e s oty (008 o B8 BB 0y 25y BRI o 28 0 e
Skok (mm)| 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
l. 306 | 292 212 | 306 292 212 1 306 | 292 212 111 48 111 48 23
0,2-1,0 12 II. 20 186 119 20 186 119 56 20 186 119 57 18 57 18
IIl. 23 2 1 23 2 1 23 2 1
= l. 40 40 40 40 40 40 331 40 40 40 333 | 168 | 333 | 168 98
g 0,4-1,2 % 14 II. 40 40 40 40 40 40 21,7 40 40 40 218 138 218 138 8
& > 'g IIl. 112 | 109 99 112 | 109 99 93 112 | 109 99 93 84 93 84 65
& F E I 40 40 | 40 | 40 | 4 | 249
-é ‘—; 0,8-2,4 g 2,7 II. 40 40 378 40 378 23
g E-‘) S IIl. 289 | 286 | 276 | 289 | 286 | 276 | 271 | 289 | 286 | 276 | 271 | 262 | 271 | 262 | 215
A ._ @
o 1525 2 1 [m 0 0 | 0
= IIl. 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
l.
2,0-3,3 3,6 II.
III.
l. 40c) | 40c) | 40c) | 40c) | 40c) | 40c) | 241c) | 40c) | 40c) | 40c) | 242¢) | 119¢) | 242¢) | 119¢) | 68¢)
0,2-1,0 1,2 II. 40¢c) | 40c) | 344c) | 40c) | 40c) | 3440 | 187c) | 40c) | 40c) | 3440 | 188¢c) | 89¢) | 188¢c) | 89¢c) | 490
MIl. 758 | 72a) | 62a) | 7548 | 72a) | 624 | 57a) | 75a) | 72a) | 62a) | 57a) | 48a) | 574 | 48a) | 344
l. 40¢) 40¢) | 3lc) | 40c¢) | 3lc) | 187¢
0,4-1,2 14 II. 40¢) 40¢) | 40¢ 40c) | 40c) | 28c) | 40c) | 280 | 169¢)
IIl. 217a) | 2144a) | 2044q) | 21,74) | 214a) | 2044a) | 1984a) | 21,7q) | 2144) | 204a) | 1984a) | 1894a) | 1984a) | 189a) | 1544a)
= l. 404) 40a) | 404q)
E 0,8-2,4 % 27 [ 404) 40a) | 403
o > 'g IIl. 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 393
g 5 7 |.
= % 1,727 30 [
g o 5 Il 40
& 1530 ; 33 [
= IIl.
l.
2,3-3,7 4,0 II.
III.
l.
2,0-4,0 45 II.
IIl.
l.
0,2-1,0 12 II.
IIl.
= l.
§ 04-1,2 % 14 [
S|z < i,
53 z I.
= % 0824 5 27 i
2| ° 5 Il
S 2130 ; 33 [
= IIl.
l.
2,4-3,6 4 II.
III.
. Fig. 445: Uszcz. PTFE-V, Il. Fig. 445: Uszcz. PTFE- / czysty grafit; [Il. Fig. 446: Uszcz. mieszkiem
Max. cisnienie zasilania sitownika DP: 6 bar

Max. ci$nienie zasilania sitownika zaworéw regulac.: a) 5 bar b) 4,5 bar c) 4 bar d) 3,5 bar  €) 3 bar

8 Wydanie 04/02 - Zmiany techniczne zastrzezone



STEVI® 445/ 446

Cisnienie zamkniecia z DP

max. dopuszczalne ci$nienia zamknigcia przeptyw otwiera, P, = 0 (Przestrzega¢ zalecen, strona 13)

Sprezyna zamyka w przypadku braku zasilania

40 50 65 80 100 DN
35 43 56 70 9% |(mm)  Gniazdo-O
% “ 63 100 180 [(m3h)  Wsp.ks|  wspolosymak K
20 20 30 30 30 [(mm) Skok
2 | 28 28 | 35 3% | 43 43 | 56 56 | 70 (mm)  Gniazdo-O
0 | 16 16 | 2 % | 4 0 | 63 63 | 100 M) Wep ks eparedukowany
potczynnik kvs
20 | 20 20 | 20 20 | 20 20 | 30 30 | 30 (mm) Skok
48 23 | 1 | 23 I
18 |12 02-1,0
i,
68 | 98 | 58 | 98 | 58 | 35 | 54 | 32 | 15 | 32 | 15 15 I =
B8 8 | 46 | 8 | 46 | 27 | 38 | 21 21 I [14 | S o412 5
7 | 52 | 28 | 52 | 28 | 15 | 28 | 15 15 i, < = I8
40 | 249 | 156 | 249 | 155 | 10 | 152 | 97 | 54 | 97 | 54 | 32 | 54 | 32 | 15 |1 D TIE
378 | 28 | 14| B | 43| 92 | 136 | 87 | 47 | 87 | 47 | 28 | 47 | 28 | 12 [ |27 | o 0824 ‘—8‘1 =<
247 | 203 126 | 03| 125 | 8 | 126 | 8 | 43 | 8 | 43 | 25 | 43 | 25 | 11 [ 5 e 2
0 | 326 | 0 | 26| 24| 22| 211 211 I 5 T |5
4 | 40 | 314 | 40 | 314 | 206 | 306 | 20 20 |27 | 2 |1525 (%
0 | 4 | 206 | 4 | 206 | 194 | 206 | 194 194 i, s
0 0 | 205 40 | 22 292 I
40 o | W87 40 | 282 282 I |36 2,0-33
0 0 [ 275 | 40 | 215 215 i,
1199 | 68¢) | 38¢) | 68¢) | 380 | 21 | 34 | 19 19 I
890 | 490 | 260 | 490 | 269 | 13¢ | 18 1,2 02-1,0
33a) | 22a) 224a) MIl.
3lo | 1870 | 1160 | 187¢) | 116¢)| 739 | 142 | 71 | 38 | 74 | 38 | 22 | 38 | 22 I
20 | 169¢) | 104¢)| 169¢)| 104 | 65¢)| 96 | 6 | 32 | 6 | 32 | 18 | 32 | 18 I |14 0412
175a) | 141a) | 864a) | 141a)| 86a) | 53a) | 86a) | 53a) | 28a) | 53a) | 28a) | 15a) | 28a) | 1549 IIl.
40a) | 40a) | 27149 | 40a) | 271a)| 1774)| 267 | 174 | 99 | 174 | 99 | 61 | 99 | 61 | 31 |1 =
40a) | 409 | 2599 | 40a) | 2594 | 169a)| 251 | 164 | 93 [ 164 | 93 | 57 | 93 | 57 | 28 [ |27 | T |0824 5
4 | 381 | 241 | 381 | 241 | 157 | 241 | 157 | 89 | 157 | 89 | 55 | 89 | 55 | 27 | < = |8
404) 40a) | 408 | 40 | 40 40 I D =
402) 40q | 404 | 40 | 397 397 l[30 | g (1727 ‘—é” =<
0 [ 4 | 40 | 4 | 39| w0 | 3 €Y T 5 e 2
20,7 207 | 131 | 207 | 131 | 69 || 5 T |5
201 201 | 127 | 00 | 127 | 66 [ |33 | o |1530 (%
197 197 | 124 | 197 | 124 | 65 | I s
I
0 40 I |40 23-37
0 0 0 i,
24 B4 | 18 | 84| 18 | 96 | I
218 218 | 176 | 218 | 176 | 93 | I |45 2,0-4,0
274 4 | A 24| s 92 |
38h) 38b) | 22b) | 38b) | 22b) I
3.2b) 32b) | 18b) | 32b) | 18b) |12 02-1,0
28¢) 28¢) | 15¢) | 28¢) | 15¢) i,
10b) 10b) | 62b) | 10b) | 62b) | 31b) | I =
94b) 94b) | 580) | 94p) | 58) | 295 [ |14 | = (0412 £
94 9d | 550 | 99 | 55d) | 27d) | . c = |8
24 24 142 24 142 75 |1 D R
28 218 | 137 | 28 | 137 | 72 [ |27 | g |0824 % =
214b) 214b) | 135b) | 2141) | 135b) | 7.10) | II. 5 o | 2
Iy o | 4 | 4 | 2 | 26! 3 T |5
Q0 20 [ 37| 4 | 397 24| [33 | 2 [2130 (%
02) 40a) | 3944 | 40a) | 3944 | 2134 | . =
249 | 1.
0 o [ 2471 |4 24-36
i,

|. Fig. 445: Uszcz. PTFE-V,

Il. Fig. 445: Uszcz. PTFE- / czysty grafit;

Il. Fig. 446: Uszcz. mieszkiem

Max. ci$nienie zasilania sitownika DP:
Max. ci$nienie zasilania sitownika zaworéw regulac.: a) 5 bar

6 bar

b) 4,5 bar

c) 4 bar

d) 3,5 bar

e) 3 bar
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STEVI® 445/ 446

Cisnienie zamkniecia z DP

max. dopuszczalne ci$nienia zamknigcia przeptyw otwiera, P, = 0 (Przestrzega¢ zalecen, strona 13)
Sprezyna otwiera w przypadku braku zasilania

DN 15 20 25 32
E-E Gniazdo-OJ (mm) 12 16 22 28
"‘é% Wsp. kvs (m®/h) 4 6,3 10 16
n = |Skok (mm) 20 20 20 20
2 |Gniazdo-O (mm)| 3 5 12 3 5 12 3 5 12 16 16 22
g 4/ 4]
2 0,25/ 25/ | 0,25/ 025/
= ’ ) 1 1
= |wsp.kvs(m¥m) | 06/ | %83/ | 167 | o6/ | 083/ 28/ 06/ | 083/ | 230 | 63 63 | 10
g 1 i 1 01 3 1 1 : 1
=}
S | Skok (mm)| 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
l. 40 40 40 40 40 40 331 40 40 40 333 16,8 333 168 938
14 I 40 40 40 40 40 40 21,7 40 40 40 218 138 278 138 8
IIl. 11,2 109 99 11,2 109 99 93 11,2 109 99 93 84 93 84 6,5
1. 40 40 40 40 40 324
2 II. 40 40 40 40 40 306
3 IIl. 378 375 365 378 375 365 36 378 375 365 36 35 36 35 29
~ o I 40
2 | 8 |3 I Q0
[2]
S 1y IIl. 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
§ L I
S :% 4 I
@3 .
£ I
£ ]
5 II.
1Il.
l.
6 II.
1Il.
l. 40¢) 40¢) 40¢) 40¢) 40¢) 40¢) 40¢) 40¢) 40¢) 40¢) 40¢) 3l¢) 40¢) 3lc) | 1870
14 II. 40¢) 40¢) 40¢) 40¢) 40¢) 40¢) 40¢) 40¢) 40¢) 40¢) 40¢) 28¢) 40¢) 28¢c) | 169¢)
III. 21,7q) | 214a) | 204a) | 21,7a) | 214a) | 204a) | 198a) | 21,7a) | 214a) | 204a) | 198a) | 189a) | 198a) | 1894a) | 1544a)
1. 40¢) 40¢) 40¢)
2 II. 40¢) 40¢) 40¢)
3 IIl. 403q) 404q) 403q) 404) 404q) 404q) 404q) 404q) 404q) 40q) 404q) 404q) 404q) 404) 404q)
o l.
8§ |3 [7
[2]
= @ i
X N "
€ | g I
S :% 4 I
@3 .
£ I
£ |
5 I
MIl.
l.
6 II.
1Il.
I,
14 II.
g i
<~ | & ]
pe § 2 Il
(%]
a © i,
X N
§ 2 I
S 2 |3 I
w D
o IIl.
£ I
£ )
4 II.
MIl.
|. Fig. 445: Uszcz. PTFE-V, II. Fig. 445: Uszcz. PTFE- / czysty grafit; [Il. Fig. 446: Uszcz. mieszkiem
Max. cisnienie zasilania sitownika DP: 6 bar

Max. cisnienie zasilania sitownika zawordéw regulac.: a) 5 bar b)4,5bar c)4bar d)3,5bar e)3bar
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STEVI® 445/ 446

Cisnienie zamkniecia z DP

max. dopuszczalne ci$nienia zamknigcia przeptyw otwiera, P, = 0 (Przestrzega¢ zalecen, strona 13)

Sprezyna otwiera w przypadku braku zasilania
40 50 65 80 100 DN
35 43 56 70 9% [(mm) Gniazdo-0]5
25 40 63 100 160 | (m3h) Wsp. kvs §§£
30 20 30 30 30 [(mm) Skok| g2 2
22 28 28 35 35 43 43 56 56 70 (mm) Gniazdo-O >0
§ 2
10 16 16 25 25 40 40 63 63 100 (m3/h) Wsp. kvs % %:;
8
20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 (mm) Skok| N =
168 98 58 938 58 35 54 32 15 32 i 15 l.
138 8 46 8 46 27 38 21 21 II. 14
7 52 23 52 28 15 23 15 15 I
40 324 204 324 204 132 20 13 73 13 73 44 73 44 21 l.
40 306 192 306 192 124 184 119 6,7 119 6,7 4 6,7 4 19 II. 2
336 278 175 218 174 11,2 175 11,2 6,3 11,2 6,3 38 6,3 38 18 IIl. E
40 40 40 40 295 40 29,2 17 29,2 17 106 17 106 55 l. _\g ~
40 40 40 40 28,7 40 282 163 282 16,3 10,2 163 102 53 | I 3 S 2
0 | 4 | 0 | w0 | w0 | 25| @ [ 25| 159 | 275 | B9 | 0 | 159 | 10 [ 52 [m § | S
40 4 | 266 | 40 | 266 | 169 | 266 | 169 | 89 || 2 e
0 40 26 40 26 | 165 | 26 | 165 | 87 |I. |4 2 S
40 40 256 40 25,6 16,2 256 16,2 8,6 MIl. :g @
36,3 36,3 231 36,3 231 123 | I é
357 357 22,7 357 27 121 |1 5
353 353 224 353 24 12 MIl.
40 40 293 40 293 157 | I
40 40 289 40 289 155 | I 6
40 40 287 40 287 154 | 1.
3l | 187¢) | 1160 | 187¢) | 1160 | 730 | 112 | 71 38 71 38 22 38 22 I
28¢) | 1690 | 104¢) | 169¢) | 104¢) | 65¢ | 96 6 32 6 32 18 32 18 |14
175a) | 141a) | 86a) | 141a) | 864 534a) 86a) 53a) 284a) 534a) 28a) 1549 283a) 15a) 1Il.
40¢) 40c) | 349¢c) | 40c) | 348¢c) | 229¢) | 345 226 13 226 13 81 13 81 42 l.
40¢) 40¢) | 337¢) | 40¢) | 3360 | 221¢) | 329 215 124 215 124 17 124 17 39 II. 2
404q) 40q) | 319a) | 40a) | 318a) | 2094a) | 319a) | 209a) | 12a) | 209a) | 124) 7439 123q) 74a) | 38a ||l §
40¢) 40¢) 40¢) 40 40 284 40 284 18 284 18 96 | I 'Té; -
40¢) 40¢) 40¢) 40 40 278 40 218 176 218 176 93 II. 3 S 2
404q) 404q) 404q) 40q) 40q) | 274a) | 40a) | 274a) | 174a) | 274a) | 174a) | 92a) | Il § 2
4 0 | 279 | @ |29 | 1B |1 £ | g
40 0 | 275 | 40 | 275 | 148 |1 |4 218
402) 40a) | 213a) | 408 | 213a) | 1464 | Il s | @
378 38 | 204 |1 é
374 374 202 | I 5
372q) 372a) | 20a) | .
40 40 258 | I
40 40 256 | I 6
MIl.
10b) 10b) | 62b) | 10b) | 62b) | 31b) | I
94b) 94b) | 58b) | 94b) | 58b) | 29b) | I 14
9e) 9¢) | 55¢) | 9¢) | 55¢ | 27¢ |II. 5
286D) 2866) | 181b) | 2860) | 1816) | 96b) | I. g -
281) 28b) | 17,7b) | 28b) | 17,70) | 94b) | I | 2 S o
276¢€) 276¢€) | 175e) | 276e) | 175¢) | 93¢ | . E _e
400) 40b) | 381b) | 40b) | 381b) | 205D) | I. £ | E
40b) 400) | 3770) | 40b) | 37,76 | 2030 | I | 3 2 e}
Q0¢) 400 | 374e) | 40e) | 374¢) | 202¢) | II. 3 e
40p) 40) | 314b) | 1. é
40b) 400 | 312b) | I. | 4
IIl.
|. Fig. 445: Uszcz. PTFE-V, Il. Fig. 445: Uszcz. PTFE- / czysty grafit; IIl. Fig. 446: Uszcz. mieszkiem
Max. cisnienie zasilania sitownika DP: 6 bar
Max. cisnienie zasilania sitownika zaworéw regulac.: a) 5 bar b)45bar c)4bar d)35bar e)3bar
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STEVI® 445/ 446

Czesci
Figura PNA40 - 55.445 | 55.446
Poz. Opis Materiat (nr materiatu)
1 Korpus G-X 6 Cr Ni Mo 18-10, 1.4408
2 Gniazdo gwintowane X 10 Cr Ni Mo Ti 18 10, 1.4571
3 Grzybek * X 10 Cr Ni Mo Ti 18 10, 1.4571
4 Kotek * A4 -70
7 Dtawnica G-X 6 Cr Ni Mo 18-10, 1.4408
8 Tuleja prowadzaca X'10 Cr Ni Mo Ti 18 10, 1.4571
9 Uszczelka * blacha CrNi laminowana obustronnie czystym grafitem
10 Sruby A4-70
1 Nakretki A4
12 Uszczelnienie typu V * PTFE
14 Podkfadka * X5 CrNi 189, 1.4301
15 Sprezyna * X 12 CrNi 177, 1.4310
16 Tuleja * PTFE (wzmocnione)
17 Uszczelka * Miekka stal / Miedz
18 Zgarniacz * PTFE (wzmocnione)
19 tacznik * X12 CrNi S 188, 1.4305
201 Ostona mieszka G-X 6 Cr Ni Mo 18-10, 1.4408
20.2 Dtawnica G-X 6 Cr Ni Mo 18-10, 1.4408
20.3 Zaspot mieszek/wrzeciono* |X 10 Cr Ni Mo Ti 18 10, 1.4571
20.4 Tulejka prowadzaca X 10 Cr Ni Mo Ti 18 10, 1.4571
20.5 Tylejka prowadzaca X 10 Cr Ni Mo Ti 18 10, 1.4571
20.6 Uszczelka * blacha CrNi laminowana obustronnie czystym grafitem
20.7 Sruby A4-T70
20.8 Nakretki Ad
20.10 Uszczelnienie * PTFE lub czysty grafit
20.12 Podktadka * X5 Cr Ni 189, 1.4301
20.17 tacznik * X12 CrNi S 188, 1.4305
23 Uszczeln. * (Str. 14) Czysty grafit (lub PTFE)
25 tacznik * (Str. 14) X 12 CrNi S 188, 1.4305
* Czesci zamienne
Podczas zamawiania podac:
1. Figure 6. Wsp. kvs
2. Srednice nominalng, (DN) 7. Charakterystyke przeptywu Wymiary w mm
3. Cidnienie nominalne (PN) 8. Uszczeln. wrzeciona Masa w kg

4. Materiat korpusu
5. Rodzaj grzybka

Przyktad:

9. Sitownik
10. Wykon. specjalne / wyposazenie

Figura 55.445; DN 65; PN 40; materiat korpusu 1.4408; grzybek parabol.; kvs 63;
char. statoprocentowa; uszcz. wrzeciona PTFE-V; sitownik ARI-PREMIO 5 kN.

Cisnienie w barg (manom.)
1bar 2 10°Pa‘ 0,1 MPa

Kvs w m%h

1Kvs = 0,85 Cv

Wydanie 04/02 - Zmiany techniczne zastrzezone
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STEVI® 445/ 446

Dane techniczne / Wymiary

Dane techniczne zaworu

Typ:

Zawor regulacyjny Fig. 445-446

Prowadzenie:

Prowadzenie wrzeciona

Sredn. nomin.:

DN 15-100

Char. przeptywu:

Statoprocentowa lub liniowa

Cisn. nomin.:

PN 16, PN 25, PN 40

Regulacyjnosé¢:

*50:1

Uszczelnienie
wrzeciona:

* Uszcz. metal-metal, -- Kl. szczeln. IV

Fig. 445
* PTFE-V -10°C do+220°C
* PTFE -10°C do+250°C
s czysty grafit -10°C do+400°C
Fig. 446
* Mieszek uszczelniajacy

z dodatk. uszczeln. -60°C do+400°C

Materiat korpusu:

1.4408 PN40  Fig. 55.445 / 55.446
Inne materiaty i wykonania na zapytanie

Rodzaj grzybka:
(patrz str.14)

Standardowy:
* Grzybek paraboliczny, metal-metal

Wykonania specjalne:
* Grzybek parabol. z uszcz. z PTFE (max. 200°C)

Klasa wg DIN EN 1349 lub IEC 60534-4
szczelnosci: « Uszcz. miekkie - Kl. szczeln. VI
wg DIN EN 1349 lub IEC 60534-4
Fig. 445 Fig. 446
» Woda chtodzaca * Czynn. chtodn.
* Solanka chtodz. » Woda chtodz.
* Woda goraca » Woda goracar
» Woda ciepta » Woda ciepta
.. * Para * Olej grzewczy
Mozliwe . Gaz . Para
zastosowania: .
* Lugi * Gaz
» Kwasy * Lugi
* Woda demin. * Kwasy

* Para czysta

* Woda demin.
* Para czysta

- inne zastosowania na zapytanie-

Dane techniczne sitownikow sg podane na odpowiednich kartach katalogowych.

Zaleznos¢ cisnienie - temperatura

Przestrzegac zalecen i przepiséw

Temperatura
Materiat PN

-60°C do <+20°C* | 20°C 100°C 150°C 200°C 250°C 300°C 350°C 400°C
1.4408 16 8 bar* 16 bar 13 bar 11,5bar | 10,5 bar 9,5 bar 9 bar 8,3 bar 8 bar
1.4408 25 12,5 bar* 25 bar 20 bar 18 bar 16 bar 15 bar 14 bar 13 bar 12,5 bar
1.4408 40 20 bar* 40 bar 32 bar 29 bar 26 bar 24 bar 22 bar 21 bar 20 bar

Srednie wartosci dopuszczalnych ci$niefh mozna wyznaczyé poprzez interpolacje liniowa wykresu temperatura/
cisnienie tylko od 20°C i wyze;.

* Wymagany zawor z wydtuzong dtawnicg

Zawory spetniajag wymagania TRB 801 No. 45.

Standardowe wymiary zaworéow

Dtugos¢ zabudowy - FTF seria 1 wg DIN EN 558-1 (DIN 3202-1 seria F1)

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100
L (mm) 130 150 160 180 200 230 290 310 350
Standardowe wymiary kotnierzy
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100
oD (mm) 95 105 115 140 150 165 185 200 220
PN 16 oK (mm) 65 75 85 100 110 125 145 160 180
nx0Odl (mm)| 4x14 4x14 4x14 4x18 4x18 4x18 4x18 8x18 8x18
oD (mm) 95 105 115 140 150 165 185 200 235
PN 25 oK (mm) 65 75 85 100 110 125 145 160 190
nx0Odl (mm)| 4x14 4x14 4x14 4x18 4x18 4x18 8x18 8x18 8x22
oD (mm) 95 105 115 140 150 165 185 200 235
PN 40 oK (mm) 65 75 85 100 110 125 145 160 190
nx0Odl (mm)| 4x14 4x14 4x14 4x18 4x18 4x18 8x18 8x18 8x22
Wydanie 04/02 - Zmiany techniczne zastrzezone 13




STEVI® 445/ 446

Szczegoly konstrukcyjne

Uszczelnienie wrzeciona

&

25

>
3

o

Docisk. sprezyng uszczeln. PTFE-V Uszczeln. PTFE- / czysty grafit Uszcz. mieszkowe z uszcz. dodatkowym

Konstrukcje grzybkow

Grzybek paraboliczny z prowadzeniem wrzeciona Grzybek parabol. z uszcz. z PTFE i prowadzeniem wrzeciona

<S> Ammarimen

Technika przysztosci. i
NIEMIECKIE ARMATURY WYSOKIEJ JAKOSCI

ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG, D-33756 Schlof3 Holte-Stukenbrock,
telefonem +49 52 07 / 994-0, lub faksem +49 52 07 / 994-158 Internet: http://www.ari-armaturen.com e-mail: klimatech@klimatech.net.pl
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